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• Vynikající tepelně izolační vlastnosti Ud až 0,68 W/m2K

• 3 těsnící plochy (dorazové a středové)

• Vhodný pro novostavby i rekonstrukce 

• Možnost vložených, jednostranně i oboustranně 
překryvných výplní 

ASTRALU® Dveře



ASTRALU® Dveře

Technické informace

počet komor (rám/křídlo) 3/3

hloubka (rám/křídlo) 75/75

výška rám+křídlo/křídlo+práh 151/107,5

počet těsnění 3

možnost osazení 3sklem ano

tepelná izolace (dveřní výplň Monobloc) Ud až 0,68 W/m2K

bezpečnost AAAAA

zvuková izolace AAAAA

vhodnost pro novostavby AAAAA   ano

vhodnost pro nízkoenergetické stavby AAAAA   ano

vhodnost pro pasivní stavby AAAAA   ano

Standardní barvy

Na vyžádání
jednostranný dekor nebo vybrané odstíny RAL

• dekor Dub přírodní Woodec pouze z interiéru/RAL 7016 z exteriéru
• oboustranné lakování stejnou barvou z vybraných odstínů RAL - bílá, 

béžová, černá, červená, modrá, zelená, hnědá a šedá
(textura - strukturovaná mat) 

Dub 
přírodní 
Woodec

Bílá

RAL 9016
Polomat 

RAL 7016
Strukturovaná

Antracitová

Classic

Single

Monobloc

RAL : 1013, 
9010, 9016
RAL : 9006

RAL : 7000, 7001, 7004, 7005, 7011, 7012, 
7016, 7021, 7022, 7024, 7030, 7035-7038, 
7040, 7042, 7044, 7046

RAL : 8004, 
8009, 8014, 
8017, 8019

RAL : 
9003–9005, 
9007, 9011

RAL : 3004, 
3009, 3099

RAL : 5003, 
5011, 5013 
5015

RAL : 6005, 
6009, 6099, 
6999

BéžováBílá

Šedá

Červená ZelenáČerná Modrá

Hnědá

Kliky a madla

Austin
• stříbrná, bronzová,

nerez, černá matná,
bílá

Dallas
• kartáčovaný nerez,

černá matná
Ermont
• kartáčovaný 

nerez, černá 
matná 

Melun
• černá matná

Galion
• kartáčovaný 

nerez
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• oboustranně bílá RAL 9016
• oboustranně antracitová RAL 7016
• kombinace bílá z interiéru a antracitová z exteriéru

lakování ve 2 odstínech RAL

1015




